> N v - : ' — ~ = ~ _ = ASnnns - Q0/4 NS

KOORDINACNI VYKRES CELKOVEHO ZAMERU STAVBY A AKTIVITY PREDPOKLADANE
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rozvadéc pro hristé, stavajici
méreni a_pripojné misto

novy podruzny rozvadéc pro park
- vefejné osvétleni

- zavlahovy systém

- ¢erpani ze stavajici studny

- pergola - osvétleni+zasuvky
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aktivity uréené k realizaci v rdmci Zadosti o dotaci

cesty mlatové celkem:

ocelova pdsnice vymezujici cesty:

elektroinstalace, kabelové vedeni v chrdnicce:
elektroinstalace, VO1 - zemni svitidlo, 180° - 5,2W, svorkovnice:

STAVBA
POVOLENA

Stavba: Relaxa&ni sportovni zéna Srnojedy na pozemcich st.p. 8, 329, parc.&. 31/1, 31/3, 31/101, 31/102,
31/117, 31/118, 31/119, 31/120, 31/121, 31/122, 37, 45, 47, 91/3, 91/19, 396/15, 396/16, 396/20,
396/24, 400/9, 410/1, 410/2, 418 v k.1i. Srnojedy

Stavebnik: Obec Smojedy

Zplisob provadéni AOdAVALElSIY: iuoiasen sssnsnoninss soam i i G i S S A
stavby:
Stavbu povolil: Magistrat mésta Pardubic, stavebni Gfad
Spolecné rozhodnuti:  Sp.zn. SU 118059/2021/ME, &j. MmP 10864/2022 zc dne 10.3.2022 nabylo pravni moci dne
12.4.2022
-y
Termin dokongeni: ~ 12.4.2024 ‘

ZADAVATEL:
Obecni drad Srnejedy
KE HRITI 8
530 02 SRNOJEDY

www.Srnojedy.cz obec@srojedy.cz +420 466 971 252

ZPRACOVATEL:
New Visit s.r.o.

500 02 Hradec

www . NewVisit.cz

architects
ralove
info@NewVisit.cz_+420 493 035 335
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SRNOJEDY
S VYZNACENIM STAVEB A AKTIVIT K REALIZACI

LEGENDA @

E hranice feSeného tzemi
E hranice parcel
3

Cisla parcel v fe§eném Gzemi

¢isla parcel v navazujicim tzemi

. stdvajici domy

LEGENDA - NAVRH

travnik parkovy
I:| louka

kefe, travy, bambusy

D stromy stdvajici
stromy nové (listnaté)
stromy nové (ovocné)
|I| schodisté
|I| mostky
nové stavby (altan, lavka, oznaéeni parku, tfidény odpad)
I:| Zivice, chodnik (stav)
I:‘ Zivice, chodnik (ndvrh)
I——_—] zamkové a bet. dlazby, chodnik, parking

- cesty - kamenné odseky
l:] mlatové cesty a plochy

mlatova plocha (herni prvky)

herni prvky

E lavice v travniku
II’ osvétleni (zemni)
odpadkovy ko
I:I vjezdové zabrany

LEGENDA - stdvajici inZenyrské sité
Z CETIN - metalicky, opticky kabel

= cenn-sitan

E CEZ - trasa VN podzemni do 35kV
CEZ - trasa VN nadzemni do 35kV
Z CEZ - trasa NN podzemni do 1kV
CEZ - trasa NN nadzemni do 1kV
I@ CEZ - trafostanice do 52kV

Z Telco Pro Services - podzemni metalické vedeni
E GasNet - podzemni vedeni plynu STL

z ochrannd pdsma siti

I:l Vodovody a kanalizace - vodovod

E Vodovody a kanalizace - kanalizace

I:I Vodovody a kanalizace - kanalizace destova

I:I Vodovody a kanalizace - elektfina

LEGENDA - nové sité

zavlahovy systém - hlavni Fad

chraniéka KG150 - stavebni pfipravenost
pro budouci wyuZiti

trasa kabelového vedeni NN v chranitce

+ zemnéni
trasa kabelového vedeni osvétleni v

chrénicce + zemnéni

I:l VO1 - zemni LED svitidlo pro osvétlen{
chodniku, 180°, 5,2W, svorkovnice pro
CU kabel

V0?2 - stavajici vefejné osvétleni - pouze
vyména sloupu (typ svitidla a pozice
bezezmény)

PRI SOUBEHU A KRIZENi S PODZEMNIMI INZENYRSKYMI SITEMI MUSI BYT DODRZENY PREDEPSANE ODSTUPOVE VZDALENOSTI

DLE PLATNYCH NOREM.

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO NECHAT VYTYCIT STAVAJICI PODZEMNI INZENYRSKE SITE ZA UCASTI JEJICH

SPRAVCO.

VESKERE ROZVODY MUSI BYT PROVEDENY DLE NOREM A PREDPISU PLATNYCH V DOBE REALIZACE.

PRILOHA ZADOSTI
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